EM-171N AC

STANDARDNA SERIA

DIZAJN: MODULARNY STUPEN
OCHRANY: IP65 UV ODOLNOST:

ANO PRIPRAVENE NA PRIPOJENIE:

ANO HMOTNOST: 2,88 KG
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Pripojovaci rozvadzac je urceny na napdjanie fotovoltaickych menicov v uzemnenom a izolovanom stave
fotovoltaické inStalacie. Realizuje ochranu pred G¢inkami skratu a pretazenia,

ako aj ochranu pred ucinkami priamych a nepriamych vybojov na strane AC. V dosledku

vysoky stupen krytia IP, moZn4 vonkajsia inStalacia. Kon3trukcia rozvadzaca je

urceny na povrchovd montdz. V zavislosti od vybavenia mézu rozvadzace vykondvat rézne funkcie.

ZAKLADNE PARAMETRE AC STRANA

AC prepatova ochrana | Typ Noark | T1/T2

Nadpradovy isti¢ Noark B25A 3F

ELEKTRICKE A MECHANICKE PARAMETRE BYTU

Model PHS 12T
Pocet poli 12

Rozmery puzdra bez timiviek a MC4
L& - 144,00 | 259,00 | 325,00

(Dlzka |Sirka [Vyska)

Dizajn v stlade s EN 60670-1, EN 62208

Uroveri bezpeénosti P65

Trieda ochrany Il

\_

Menovité izolacné napatie Ui
Test Zhaviacej tyce
Odolnost proti ndrazu

UV odolnost’

Recyklovatelny plast

Pracovna teplota

400V AC, 1500 V DC
650 °C
IK08
ANO
bezhalogénovy

-25°C - +60°C
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EM-171N AC

STANDARDNA SERIA
Pouzity nadprudovy isti¢ (MCB) (1)
Vyrobca / Model Noark / ExX9BN 3P B25
Menovity prad 25A; 3-F
Menovité prevadzkové napatie Ue 230/415 V AC

72V DC na pol (1P, 2P)
48V DC na pdl (3P, 4P)
Minimalne napatie 12V AC/DC

Menovité impulzné vydrzné napatie Uimp v silade 6 kV
s IEC 60898-1

Menovité impulzné vydrzné napatie Uimp v stlade 6 kV
s IEC 60947-2

Menovita skratova vypinacia schopnost'Icn v sulade

6 kA
s IEC 60898-1

Menovita skratova vypinacia schopnost'Icn v stlade
s IEC 60947-2

10 kA
Menovité napatie izolacie Ui 690 V AC
Pocet pélov 3
Frekvencia 50/60 Hz
Charakteristicky B
Dizajn v stlade s IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Mechanicka odolnost 20 000 spojeni

Elektrickd odolnost’ 10 000 spojeni

Trieda energetického obmedzenia 3
Kategdria pouZitia A

Smer podavania Akékolvek (horné alebo spodné)

1% 3% 5%
11,

Pouzity obmedzovac prepatia AC (SPD)

Vyrobca / Model Noark ExXQUE1+2 12,5 3PN 275

Pripojenie LN/PE N-PE
Vyrobené v stlade s EN 61643-11

Typ oddelovaca Typ 1+2 (klasa I+II, B+C, T1+T2)

Zhotovenie vlozky MOV (Warystor) GDT (Iskiernik)

\_
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Menovité napétie Un

Referencné skiSobné napétie UREF

Trvalé pracovné napatie Uc

Frekvencia f

Specificka energia W/R

Maximalny impulzny prad Iimp (10/350 p s)
Maximalny vybijaci priad Imax (8/20 p s)
Urovefi ochrany napétia Up pre elektrickd energiu In
Uroveri ochrany napétia Up pre elektrinu Imax
Urovefi ochrany napatia a7 do 5 kA (8/20 y s)
N-PE DodrZujte aktualnu hasiacu schopnost Ifi
Obcasné prepétia Ut (prestavka) 5 s

200 ms

Zostatkovy prud IPE od UREF

Obmedzovac napatia pre prad TmA

Doba odozvy

Maximalna ochrana poistky

Schopnost odolavat skratovému pridu
Odolnost proti skratu ISCCR

Sucinitel prudu k

Typ systému LV

EM-171N AC
STANDARDNA SERIA
230V AC
255V AC
275V AC 255V AC
25 kA k polu 50 kA k pélu
156,25 kJ/Q
12,5 kA do pélu 50 kA k polu
50 kA k pélu
1,5kv 1,5 kV
1,8 kv 1,5 kv
1kv -

- 100 A
335V 335V
335V 1200V

1mA -
387-473V

25ns 100 ns

160 A gG )

50 kA -

10 kA N

1 kA -
TN-S, TT (3+1)
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