EM-181N DC

STANDARDNA SERIA

DIZAJN: MODULARNY
STUPEN OCHRANY: IP65
UVODOLNOST: ANO

PRIPRAVENE NA PRIPOJENIE: ANO

HMOTNOST: 4,56 KG

s |6+ [ac| [Be) (C€

Pripojovaci panel poskytuje ochranu pred Gcinkami nepriamych aj priamych vybojov
na strane jednosmerného pradu. Je ureny na pouZitie v uzemnenych a izolovanych fotovoltaickych inStalaciach.
Vdaka vysokému stupriu krytia IP je moZna vonkajsia inStalacia. Dizajn

rozvadzac je urceny na povrchovi montdz. V zavislosti od vybavenia m6Zzu rozvadzace vykonavat rézne funkcie.

ZAKLADNE PARAMETRE STRANA DC

Pocet vstupov | Vystupy PV retazcov 313
Mnozstvo | Typ zvodica prepatia DC | Typ 3| Noark | T1/T2
Typ pripojenia Pole MC4 Staubli

ELEKTRICKE A MECHANICKE PARAMETRE BYTU
Model PHS 12T
Pocet poli 12

Rozmery puzdra bez timiviek a MC4

o 144,00 | 259,00 | 325,00
(Dlzka [Sirka [VySka) | |

\_

Dizajn v sulade s

Uroveri bezpe&nosti

Trieda ochrany

Menovité izolacné napatie Ui
Test zhaviacej tyCe
Odolnost proti narazu

UV odolnost’

Recyklovatelny plast

Pracovna teplota

EN 60670-1, EN 62208

1P65

400V AC, 1500V DC
650 °C
1K08
ANO
bezhalogénovy

-25°C - +60°C
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Pouzity zvodi€ prepatia DC (SPD)

Vyrobca / Model

Vyrobené v stlade s

Ochrana proti prepétiu

Maximalny skratovy prud ISCPV
Pocet portov

Typ systému NN

Pomocny kontakt (volitelné)
Pomocny kontakt, napatie / prad
AC Umax / Imax

DC Umax / Imax

Konfiguracia pripojenia

\_

+/-

I+

-+

Noark ExXQUEP1+2 6,25(R) 3P 1000

EN 61643-31

PV T1+T2 (Klasa I+II, B+C, Typ 1+2)

Zhotovenie vlozky MOV (Warystor)
Ochranna funkcia tepelny
Ochranny reZzim + PE
R PE
- -
Maximalne trvalé prevadzkové napatie UCPV
+  PE PE 1000 V
+ - 1000V
Frekvencia e
Nominalny vybijaci prad In (8/20 p s) 20 kA
Maximalny vybijaci prid Imax (8/20 p s) 40 kA
R&zovy prud Iimp (10/350 ps)
+ PE, PE 6,25 kA
+ - 6,25 kA
Urovef ochrany napétia Zvy$ena o In
+ PE PE 3.8kv
+ - 3,8 kV
Zvodovy prud IPE od UREF DC <50 pA
Zvodovy prud IPE od UREF AC <1 mA
1000 As

DC, nieuziemiony systém PV

1 przemienny (CO)

250VAC/1A

250vDC/0,1A;75VDC/0,5A
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